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Produktbeschreibung-
Trennwand- und Raumsystem Metallica 45

Elementbreiten: 250 mm (nur Vollwand), 500, 750 und 1000 mm.

Bei Turelementen zusatzlich 1250, 1500 und 2000 mm.

Die lichten DurchgangsmaRe der Tlirelemente betragen: 563 x 1984 mm
813 x 1984 mm
1063 x 1984 mm
1313 x 1984 mm
1813 x 1984 mm

Auf Wunsch kann gegen einen Mehrpreis die lichte Durchgangshéhe auf 2109 mm bzw. 2234 mm

erhoht werden (nur ab 1000 mm Elementbreite).
Elementhdhen: 2055, 2550, 2790 und 3040 mm fiir Sichtwande, zusatzlich fur Mittelsicht- und

Vollwénde Elementhdhen bis 6000 mm. Bei den Mittelsichtwdanden kann zwischen einer

Verglasungshéhe von 2055 mm bis 3000 mm (je nach Wandhéhe) gewdhlt werden.

INNOVATIV, KOMPETENT UND UNBUROKRATISCH
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Deckensystem

1)

2)

3)

System-Decke bestehend aus Deckenauflage, Tragerkonstruktion und einer
Mineralfaser-Decke 625 x 625 mm, Struktur Harmony, mit sichtbarem Abhangesystem.
Die Decke ist nicht begehbar und kann bis zu einer Spannweite von 8000 mm
freitragend ausgefiihrt werden. Bei groReren Spannweiten ist eine Berechnung

im Einzelfall erforderlich.

System-Decke ,begehbar” bestehend aus Deckenauflage, Tragerkonstruktion
und einer Mineralfaser-Decke 625 x625 mm, Struktur Harmony, mit sichtbarem
Abhdngesystem.

Zusatzlich abgedeckt mit einer Spanplatte 28 mm, begehbar mit einer wandernden

Einzellast von 100 kg.

Die Decke kann ebenfalls bis zu einer Spanweite von 8000 mm freitragend ausgefiihrt werden.

Bei gréReren Spannweiten ist eine Berechnung im Einzelfall erforderlich.

Kassettendecke
Die Decke wird mit gekanteten Stahlblechkassetten, B x H = 500 x 40 mm, ausgefiihrt. Die
Kassetten sind mit Mineralwolle, Oberseite aluminiumkaschiert, ausgefiillt. Die Kassettendecke

ist nicht begehbar.

INNOVATIV, KOMPETENT UND UNBUROKRATISCH
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Deckensystem

Decken-Zubehoér
Zur Verbesserung der Schall- und Warmedammung der System-Decken kann zusétzlich eine Mineralwolle-Abdeckung von
40 / 80 mm eingebracht werden. Auf Wunsch ist die Mineralwolle einseitig aluminiumkaschiert lieferbar. Des weiteren kann

als zuséatzlicher Schutz der Decke eine Spanplatten- bzw. eine Trapezblechabdeckung montiert werden.

Attika
Sonderausfithrungen wie z. B. eine Attika, konnen nach Absprache und Priifung durch unsere Konstruktionsabteilung

ebenfalls realisiert werden. Bei Bedarf geben Ihnen unsere Vertriebsmitarbeiter gerne Auskunft.

Beleuchtung
Sie konnen zwischen verschiedenen Beleuchtungsarten fiir Ihnre Raumsysteme wahlen. Wir bieten Ihnen, abhédngig von der
Nutzung, die passende und gemaR den Richtwerten fiir Arbeitsstdtten (DIN 5035) optimale Ausleuchtung der Raume. Die

Anzahl der Leuchten ist ausgelegt fiir eine Nennbeleuchtungsstarke von 500 Lux/m?2.

Anbauleuchten: 1548 x 312 x 90 mm, 2 x 58 W, mit einem Metallraster aus weil} lackiertem Stahlblech.
Fur Bildschirmarbeitspldtze nicht geeignet.
Anbauleuchten: 1548 x 312 x90 mm, 2 x 58 W, mit einem Darklight-Spiegelraster fiir Bildschirmarbeitsplatze.
Deckeneinbauleuchte: 624 x 624 x 90 mm, 3 x 18 W, mit einem Metallraster aus weillackiertem Stahlblech. Fir
Bildschirmarbeitsplatze nicht geeignet.

Deckeneinbauleuchte: 622 x 622 x 95 mm, 3 x 18 W, mit Darklight-Spiegelraster flr Bildschirmarbeitsplatze.

Alle Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert!
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FuBboden

Unsere Raumsysteme kénnen auf Wunsch mit verschiedenen Béden und Boden- beldgen ausgefiihrt werden.
Standard-Boden ist eine Spannplatte 28 mm mit einem PVC-Bodenbelag 500 x 500 x 2 mm. Des weitern sind antistatische
oder leitfahige PVC-Bodenbeldge erhaltlich. Unser Lieferprogramm umfasst auch Teppich- oder Kautschukbelage.

Auf Wunsch kdnnen Sie auch Schall- oder Warmegeddammte Bodenaufbauten bekommen.

Ein EDV-Doppelboden ist auf Anfrage lieferbar und wird gemaR lhren Anforderungen ausgefiihrt, geliefert und montiert.

Zusatzlich bieten wir einen Podestrahmen sowie ein Staplerpodest an.

Zusatzausstattung

Auf Wunsch kénnen wir Ihnen auch nachfolgende Zusatzausstattungen liefern und montieren.

Fenster

Schiebefenster: 955 x 965 mm, lichtes MaR 400 x 850 mm, Aluminiumrahmen, mit Schlo
Schiebefenster: 1955 x 965 mm, lichtes MaR 900 x 850 mm, Aluminiumrahmen, mit Schlo
Schiebefenster: 955 x 1410 mm, Aluminiumrahmen, mit SchloB, vertikal zu 6ffnen

Drehkippfenster: 955 x 965 mm, Aluminiumrahmen, Einfachverglasung o. Isolierverglasung

Kippfenster: 955 x 500 mm, mit Gestdnge, Aluminiumrahmen, Isolierverglasung

Rolladen: 955 x 960 mm, komplett mit Fiihrungen, Rolladenpanzer aus Kunststoff, Stab 8 x47 mm
Ablagebord: einschlieRlich zwei Einhdngekonsolen, L x B = 1000 x 300 mm, Metall pulverbeschichtet
Bemerkung: Aluminiumrahmen werden auf Wunsch pulverbeschichtet (gegen Mehrpreis)
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Beliiftung
Wandventilator mit verschlieRbaren Lamellen, 1420 U/min, Be- und Entl{iftung, IP 20
Deckenventilator inkl. Schallschutzhaube, 1380 U/min, Be- und Entliiftung, IP 24

Zusétzlich empfehlen wir den Einbau eines Tir- oder Wandliftungsgitters.

Heizung
Wandkonvektor 2,0 KW, Schutzart IP 24, spritzwassergeschiitzt

Wandkonvektor 3,0 KW, Schutzart IP 24, spritzwassergeschiitzt

Kabelkanal

PVC-Kabelkanal, inkl. Trennsteg, H x T = 130 x 70 mm, mit erforderlichem Zubehor

Klimatisierung / Kompaktgerite
Wir liefern Kompaktklimagerate gemaR lhren Anforderungen in verschiedenen Leistungsstufen von 2,0 bis 3,5 KW, auch mit
Warmepumpe. Bei groReren Projekten bieten wir lhnen auch gerne eine Split-Klimatisierung nach

lhren Wiinschen an.

Unsere Mitarbeiter beraten Sie dkompetent telefonisch
oder nach Absprache vor Ort,

INNOVATIV, KOMPETENT UND UNBUROKRATISCH
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Ubersicht:
Wandelemente System 45

Sichtwand
verglast ab Briistungshohe 1090 mm

Vollglaswand
Brustungsverglasung mit Sicherheitsglas

Elektro-Sichtwand
wahlweise mit Schalter / Steckdose oder Steckdose / Steckdose

Tiir-Sichtwand

mit oder ohne
Glasausschnitt
lieferbar

Anschlag wahlweise
rechts/links

1- flligelig 1 1, -flugelig 2-fluigelig

INNOVATIV, KOMPETENT UND UNBUROKRATISCH



o Hallenbliros
o Stahlieichtbau

® Raumsysteme

Vollwand

Vollwand
wahlweise mit Schalter / Steckdose oder Steckdose / Steckdose

Tur-Vollwand

mit oder ohne
Glasausschnitt
lieferbar

Anschlag wahlweise
rechts/links

1-fligelig 1%-fligelig 2-flugelig
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Mittelsichtwand

verglast ab Bristungsjohe 1090 mm
bis 2055 mm oder 2500 mm

Elektro-Mittelsichtwand
Verglasung wie vorher, jedoch zusatzlich
mit Schalter / Steckdose oder Schalter / Schalter

Tur-Mittelsichtwand

Verglasung
wie vorher

-

Ll
1-fligelig 1%-fligelig 2-fligelig
’
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Oberlichtwand
Elementhoéhe nur 2550 mm
Verglasung ab Bristungshohe 2055 mm

Elektro-Oberlichtwand

Elementhoéhe nur 2550 mm

Verglasung ab Bristungshéhe 2055 mm

Wahlweise mit Schalter / Steckdose oder Steckdose

Die aufgefiihrten Elemente zeigen den GEMAC-Standart, Sonderausfiihrung
gemaR Kundenwunsch sind moglich.

Bitte fragen Sie bei unseren Mitarbeitern nach.
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